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PIANTE DEI CONTROSOFFITTI ai livelli indicati

Scala

13/05/2025
oggetto: prima emissione

Revisione n. 01 del

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE
CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI
UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”, PRESSO IL MONTECATONE
REHABILITATION INSTITUTE S.P.A. PREVIA DEMOLIZIONE DI UN PICCOLO FABBRICATO

EX MAGAZZINO RIDOTTO ALLO STATO DI RUDERE.

Foglio catastale n. 170, in precedenza particella 43 ex magazzino
attualmente particella 49, sub 8 a seguito di “fusione” catastale.

Via Montecatone n. 37 Imola (Bo)
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Proprietà:                                                                                       Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A

R.U.P.:                                                                                                                        Dott. Federico Lorenzini

Progettista architettonico:                                                                                  Dott. Arch. Alessandro Bettini
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PIANTA CONTROSOFFITTO SUPERIORE a quota +4.90
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Controsoffitto continuo
TIPO 5

 in lastre di cartongesso
rasato e tinteggiato

N°2*  lastra H₂
UNI EN520
antiumido

sp.mm 12,5
e lana di roccia sp.40 mm 40 Kg\mc

Controsoffitto R60'
TIPO 1

 sistema a vista, pannelli
smontabili

600x600 mm
A2-s1, d0 a norma EN 13501-1

Lana di Roccia 40Kg\mc
sp.40mm

Controsoffitto R60'
TIPO 1

 sistema a vista, pannelli
smontabili

600x600 mm
A2-s1, d0 a norma EN 13501-1

Lana di Roccia 40Kg\mc
sp.40mm

Controsoffitto R60'
TIPO 1

 sistema a vista, pannelli
smontabili

600x600 mm
A2-s1, d0 a norma EN 13501-1

Lana di Roccia 40Kg\mc
sp.40mm

Controsoffitto R60'
TIPO 1

 sistema a vista, pannelli
smontabili

600x600 mm
A2-s1, d0 a norma EN 13501-1

Lana di Roccia 40Kg\mc
sp.40mm

Controsoffitto R60'
TIPO 1

 sistema a vista, pannelli
smontabili

600x600 mm
A2-s1, d0 a norma EN 13501-1

Lana di Roccia 40Kg\mc
sp.40mm

Controsoffitto R60'
TIPO 1

 sistema a vista, pannelli
smontabili

600x600 mm
A2-s1, d0 a norma EN 13501-1

Lana di Roccia 40Kg\mc
sp.40mm

Controsoffitto R60'
TIPO 1

 sistema a vista, pannelli
smontabili

600x600 mm
A2-s1, d0 a norma EN 13501-1

Lana di Roccia 40Kg\mc
sp.40mm

Controsoffitto R60'
TIPO 1

 sistema a vista, pannelli
smontabili

600x600 mm
A2-s1, d0 a norma EN 13501-1

Lana di Roccia 40Kg\mc
sp.40mm

Controsoffitto R60'
TIPO 1

 sistema a vista, pannelli
smontabili

600x600 mm
A2-s1, d0 a norma EN 13501-1

Lana di Roccia 40Kg\mc
sp.40mm

Controsoffitto R60'
TIPO 1

 sistema a vista, pannelli
smontabili

600x600 mm
A2-s1, d0 a norma EN 13501-1

Lana di Roccia 40Kg\mc
sp.40mm

Controsoffitto R60'
TIPO 1

 sistema a vista, pannelli
smontabili

600x600 mm
A2-s1, d0 a norma EN 13501-1

Lana di Roccia 40Kg\mc
sp.40mm

INTRADOSSO
+ 490 cm da P.F.

INTRADOSSO
+ 490 cm da P.F.

INTRADOSSO
+ 490 cm da P.F.

INTRADOSSO
+ 490 cm da P.F.

INTRADOSSO
+ 490 cm da P.F.

INTRADOSSO
+ 490 cm da P.F.

INTRADOSSO
+ 490 cm da P.F.

INTRADOSSO
+ 490 cm da P.F.

INTRADOSSO
+ 490 cm da P.F.

PIANTA CONTROSOFFITTI INFERIORI da quota +3.00 a quota +4.00
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SALTO DI QUOTA
DEL C.SOFFITTO
-veletta-

+310 cm
da P.F.

+3
60

 cm
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.F

.

+360 cm
da P.F.

+400 cm
da P.F.

SALTO DI QUOTA
DEL C.SOFFITTO
-veletta-

SALTO DI QUOTA
DEL C.SOFFITTO

+300 cm
da P.F.

+3
60

 cm
da

 P
.F

.

Controsoffitto acustico
TIPO 2 BIS

 sistema a vista, pannelli
smontabili

600x600 mm
 Assorbimento acustico 0,95

secondo EN ISO 11654
Lana di Roccia 40Kg\mc

sp.40mm

Controsoffitto acustico
TIPO 2

 sistema a vista, pannelli
smontabili

600x600 mm
 Assorbimento acustico 0,95

secondo EN ISO 11654
Lana di Roccia 40Kg\mc

sp.40mm

Controsoffitto continuo in
TIPO 3

 lastre di cartongesso
rasato e tinteggiato

 lastra A
UNI EN520

standard
sp.mm 12,5

Controsoffitto continuo
TIPO 3 BIS

 in lastre di cartongesso
rasato e tinteggiato

 lastra A
UNI EN520

standard
sp.mm 12,5

Controsoffitto continuo
TIPO 4 BIS

in lastre di cartongesso
rasato e tinteggiato

 lastra H₂
UNI EN520
antiumido

sp.mm 12,5

Controsoffitto continuo in
TIPO 4

 lastre di cartongesso
rasato e tinteggiato

 lastra H₂
UNI EN520
antiumido

sp.mm 12,5

Controsoffitto acustico
TIPO 2

 sistema a vista, pannelli
smontabili

600x600 mm
 Assorbimento acustico 0,95

secondo EN ISO 11654
Lana di Roccia 40Kg\mc

sp.40mm

Controsoffitto acustico
TIPO 2

 sistema a vista, pannelli
smontabili

600x600 mm
 Assorbimento acustico 0,95

secondo EN ISO 11654
Lana di Roccia 40Kg\mc

sp.40mm

Controsoffitto acustico
TIPO 2

 sistema a vista, pannelli
smontabili

600x600 mm
 Assorbimento acustico 0,95

secondo EN ISO 11654
Lana di Roccia 40Kg\mc

sp.40mm

Controsoffitto acustico
TIPO 2

 sistema a vista, pannelli
smontabili

600x600 mm
 Assorbimento acustico 0,95

secondo EN ISO 11654
Lana di Roccia 40Kg\mc

sp.40mm

Controsoffitto acustico
TIPO 2

 sistema a vista, pannelli
smontabili

600x600 mm
 Assorbimento acustico 0,95

secondo EN ISO 11654
Lana di Roccia 40Kg\mc

sp.40mm

Controsoffitto acustico
TIPO 2

 sistema a vista, pannelli
smontabili

600x600 mm
 Assorbimento acustico 0,95

secondo EN ISO 11654
Lana di Roccia 40Kg\mc

sp.40mm

Controsoffitto continuo in
TIPO 3

 lastre di cartongesso
rasato e tinteggiato

 lastra A
UNI EN520

standard
sp.mm 12,5

Controsoffitto continuo in
TIPO 3

 lastre di cartongesso
rasato e tinteggiato

 lastra A
UNI EN520

standard
sp.mm 12,5

Veletta "Rack"
H.130 cm da p.f.

INTRADOSSO
+ 400 cm da P.F.

INTRADOSSO
+ 400 cm da P.F.

INTRADOSSO
+ 400 cm da P.F.

INTRADOSSO
+ 400 cm da P.F.

INTRADOSSO
+ 400 cm da P.F.

INTRADOSSO
+ 400 cm da P.F.

INTRADOSSO
+ 360 cm da P.F.

INTRADOSSO
+ 360 cm da P.F.
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+ 360 cm da P.F.

INTRADOSSO
+ 360 cm da P.F.

INTRADOSSO
+ 360 cm da P.F.

IN
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INTRADOSSO
+ 310 cm da P.F.

INTRADOSSO
+ 300 cm da P.F.
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+ 300 cm da P.F.
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INTRADOSSO
+ 310 cm da P.F.

INTRADOSSO
+ 310 cm da P.F.

INTRADOSSO
+ 310 cm da P.F.
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+ 300 cm da P.F.
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Tipo 1 superiore:  in pannelli a vista smontabili AMF ECOMIN ORBIT 60x60 cm e lana di roccia

ABACO dei CONTROSOFFITTI

Tipo 2 inferiore:  in pannelli a vista smontabili  AMF TOPIQ Prime  60x60 cm e lana di roccia

Tipo 3 inferiore: IN LASTRE DI CARTONGESSO STANDARD tinteggiato

Tipo 4 inferiore: IN LASTRE DI CARTONGESSO ANTIUMIDO tinteggiato

Tipo 5 VANO TECNICO:  N°2 LASTRE DI CARTONGESSO ANTIUMIDO e lana di roccia

DOPPIO CONTROSOFFITTO A PANNELLI SUPERIORE ED INFERIORE APPESI 

Lastra
 AMF ECOMIN

ORBIT
600x600 mm sp. 13

mm
A2-s1, d0 a norma

EN 13501-1

4.90m 

4.00m 

5.00m 

600

Tubolare
40*40*3

Tubolare
40*30*3

pendino regolabile

Clip in metallo
(Synco cod. 723039)

Lana di roccia
40Kg\mc sp. 40mm

struttura metallica
principale e
secondaria

con profilo a T
24*38mm

modulo pannello 600*600

HEB 260

Lastra
  AMF TOPIQ Prime
600x600 mm sp. 15

mm

struttura metallica
principale e secondaria

con profilo a T 24*38mm
Armstrong SILHOUETTE 6mm - XL

Lana di roccia
40Kg\mc sp. 40mm

ESTRATTO DI DETTAGLIO
SCALA 1:10 - QUOTE IN MILLIMETRI

Cavetto di acciaio  atifix
diametro di 1,1 mm

ALLE STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE

C.SOFF. TIPO 1

C.SOFF. TIPO 2

HEB 260

Controsoffitto continuo
lastra A o H₂
UNI EN520

standard o antiumido
sp.mm 12,5

rasato e tinteggiato

variabile vedi disegni

modulo pannello 600*600

Tubolare
40*40*3

Tubolare
40*30*3

struttura metallica
principale e
secondaria
con profilo a T\ C\ U
secondo le specifiche
del produttore

Cavetto di acciaio  atifix
diametro di 1,1 mm

DOPPIO CONTROSOFFITTO A PANNELLI SUPERIORE ED INFERIORE CONTINUO 
APPESO ALLE STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE

C.SOFF. TIPO 3                                           C.SOFF. TIPO 4       

ESTRATTO DI DETTAGLIO
SCALA 1:10 - QUOTE IN MILLIMETRI

C.SOFF. TIPO 1
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