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Carta tematica di prevenzione Incendi: identificazione degli elementi ai fini della
resistenza al fuoco
(compartimentazioni, protezioni passive, resistenti al fuoco)
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ingr.[1.0]mq 5.49
H2,70 m

A
A'
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ufficio n° 4 [4.4]
mq 11.75

S.i.=S.v.=1.94 mq
Ri.>0,125 - R.V. >0,625

H3,00m al c.soff.

H3,10m soffitto
interpiano  H 3,10+0,27= 3,37m

Dis.
 [6.0]  mq 5.29

H3,00m al. c.soff.
non risc.

Vano Tecnico[6.1]
mq 13,50

S.i.=S.v.=1,68 mq
H3,00 m al c.soff.

non riscaldato

Nicchia Ripostiglio [6.1.1]
mq 2,52 h.3,00 al c.soff.

PIANTA PIANO TERRA +0.00 - 3 SALE

0.00

B
B'

-0.20

-0.20

0.00

0.00

0.00

Vano Scala [6.0.1]
mq 5,28
non risc.

H bancale cm 75 da P.F.

Atrio\Corridoio distributivo [2.1]  mq 44,55
S.i.= 60,81 mq - S.v.=30,50 mq

Ri.>0,125 - R.V. >0,625
H4,00 m

Aula n°1 [3.1] mq 44,01
Ri.>0,125 magg. - R.V. >0,625

H4,00 m

Aula n°2 [3.2] mq 44,02
Ri.>0,125 magg. - R.V. >0,625

H4,00 m

Aula n°3 [3.3] mq 43,70
Ri.>0,125 magg. - R.V. >0,625

H4,00 m

H bancale cm 75 da P.F. H bancale cm 75 da P.F. H bancale cm 75 da P.F.

H bancale cm 100 da P.F. H bancale cm 100 da P.F.H bancale cm 100 da P.F.H bancale cm 100 da P.F.H bancale cm 100 da P.F.H bancale cm 100 da P.F.H bancale cm 100 da P.F.H bancale cm 100 da P.F.H bancale cm 100 da P.F.H bancale cm 100 da P.F.H bancale cm 100 da P.F.

1 6

12

Vano Tecnico[6.3]
mq 13,12
non risc.

Vano Tecnico[6.4]
mq 17,56
non risc.

Vano Tecnico-dis.[6.2]
mq 2,40
non risc.

3.37

C
C

'

19arr.

PIANTA PIANO PRIMO +3.37

WC_Dis. [5.3]
mq 6.67

S.i.=S.v.=2,16 mq
Ri.=Rv.>0,125

H3,60m  al c.soff.

WC_F [5.2]
mq 3.25

H3,10m  al c.soff.

WC_M [5.1]
mq 3.25

H3,10m  al c.soff.

anti WC [5.0]  mq 6.15
H3,10m  al c.soff.

Rip. + WCs.
 [5.4]

mq 6.13
S.i.=S.v.=1,68 mq

Ri.=Rv.>0,125
H3,10m  al c.soff.

ufficio n° 1 [4.1]
mq 12.00

S.i.=S.v.=1.94 mq
Ri.>0,125 - R.V. >0,625

H3,60m  al c.soff.

ufficio n° 2 [4.2]
mq 12.23

S.i.=S.v.=1.94 mq
Ri.>0,125 - R.V. >0,625

H3,60m  al c.soff.

ufficio n° 3 [4.3]
mq 13.33

S.i.=S.v.=1.94 mq
Ri.>0,125 - R.V. >0,625

H3,60m  al c.soff.

Corridoio distributivo w.c. [2.2] mq 13,50
H3,60m  al c.soff.

meet.room [4.0] mq 18,82
S.v.= S.i.= 4.32 mq

Ri.>0,125 - R.V. >0,625
H4,00m  al c.soff.

Reception [2.0] mq 24,02 mq
Ri.>0,125 - R.V. >0,625

H4,00m  al c.soff.
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H3,10m  al c.soff.

forometria in parete 600x400H mm
Imp. Mecc. (Mandata)

forometria in parete 600x400H mm
Imp. Mecc. (Ripresa)

forometria in parete 350x150H mm
Imp. El. (canala)

forometria a solaio 350x150 mm
Imp. El. (canala) da p.t.

forometria a tetto 450X450 mm
Esalazioni e aspirazione W.C.

forometria a solaio
110*110 mm

Imp. El. (F.V.)

forometria a solaio e a tetto
110*110 mm

Imp. El. (F.V.)

N
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ack audio-video
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q 1,07
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Elemento 14Elemento 14

Elemento 13

Setto \ parete 9 bis
Setto R\EI 60 delle ventilazioni bagni

Struttura metallica per c.gesso
da mm 50x50x0.6

tassellata al solaio di copertura
+

Doppia lastra DF UNI EN520 A2-s1,d0
sp. mm 15 ciascuna

stuccato e rasato.

80
50 0.62

0.62

8.25

0.30

8.25

SETTO TIPO A

0.30

SETTO TIPO A

SEZIONE A-A'

0.00m

1.00m

-0.20m

2.90m

6.41m

3.37m pav. V.T. P.1°

0.00m (105.92 rel.)

-0.20m (105.72 rel.)

D.T. 01 D.T. 02

Elemento 9
Colonne  e piastre saldate
proteggere su tutti i lati  con vernice
intumescente R 60
(Trc 450° e fattore di sezione 130).

Elemento 11
HEB 140

proteggere su tutti i lati  con vernice
intumescente R 60

(Trc 450° e fattore di sezione 125).

Elemento 5

Elemento 6
Arcarecci

Elemento 7
HEB 260

Elemento 10

Elemento 12
"Impacchetamento"  el. stru. mantovana metallica

Elemento 14

Elemento 7
HEB 260

Elemento 8
HEA 280
proteggere su tutti i lati  con vernice
intumescente R 60
(Trc 657° e fattore di sezione 130).4.00m

4.90m

Pendenza. 5% Pendenza. 5%

Pendenza. 1%

0.00m (105.92 rel.)

-0.20m (105.72 rel.)

1.00m

3.00m

6.41m

3.37m pav. V.T. P.1°

SEZIONE B-B'

Elemento 13

Elemento 7
HEB 260

Elemento 7
HEB 260

Setto \ parete 9 bis
Setto R\EI 60 delle ventilazioni bagni
Struttura metallica per c.gesso
da mm 50x50x0.6
tassellata al solaio di copertura
+
Doppia lastra DF UNI EN520 A2-s1,d0
sp. mm 15 ciascuna
stuccato e rasato.

4.00m

4.90m

Pendenza. 5% Pendenza. 5%

Pendenza. 1%

0.00m (105.92 rel.)

-0.20m (105.72 rel.)

1.00m

3.00m

6.41m

3.37m pav. V.T. P.1°

SEZIONE C-C'

controsoffitto superiore quota +490 cm da pav. fin.

controsoffitto inferiore quota + 400 cm da pav. fin.

Elemento3

Elemento 4

4.00m

4.90m

Pendenza. 5% Pendenza. 5%

Pendenza. 1%

ELEMENTI CERTIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO
N° simbolo -  colore descrizione EI

REI 90 - M

4

REI 603

1

Pareti in ca C30/37, spessore = 250 mm altezza max = 6,7 m copriferro = 30 mm.
Con presenza di cordolo di irrigidimento in ca a quota 5,15 m per cui la parte inferiore della
parete ha altezza 5,15 m mentre la superiore ha altezza 1,55 m classificate con metodo
tabellare (Codice di prevenzione incendi):
Parete di altezza 5,15 m piano terra Tabella S.2-49: Pareti portanti in cemento armato
(requisiti R, E, I, M) REI 90-M
Parete di altezza 1,55 m ultimo piano Tabella S.2-49: Pareti portanti in cemento armato
(requisiti R, E, I, M) REI 90-M - classificazione con metodo tabellare.

Elemento 1

Elemento 2
2 REI 90 - M

5
Solaio di copertura in lamiera collaborante S235 + soletta in ca C 30/37 - Spessori: nervatura
55 mm soletta 60 mm armata con rete Φ 6 15x15 Luce di calcolo 1,22 m sollecitazioni M =
0,58 kNm/m T = 1,89 kN/m R 60 (rel Macs) Classificato con metodo analitico.

R 60

R 606

R 60

8 R 60

9

7

Solaio intermedio locale tecnico spessore = 20 cm laterizio + 4 cm soletta = 24 cm
Copriferro = 30 mm classificate con metodo tabellare (Codice di prevenzione incendi):
Tabella S.2-45: Solai (requisito R) R 60
Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I) EI 60
Classificazione con metodo tabellare.

Solaio di copertura locale tecnico spessore = 16 cm laterizio + 4 cm soletta = 20 cm
Copriferro = 30 mm  classificate con metodo tabellare (Codice di prevenzione incendi):
Tabella S.2-45: Solai (requisito R) R 60
Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I) EI 60
Classificazione con metodo tabellare.

Arcarecci del solaio di copertura, tubolare quadrato in acciaio S275 135x135 mm spessore 3,2
mm. Luce di calcolo 1,22 m Sollecitazioni M = 3,81 kNm T = 5,47 kN R 20 Tcr = 777 °C  (Rel
REI Namirial Old) che saranno protetti con controsoffitto a pannelli smontabili 60x60 cm A2-s1,
d0 a norma EN 13501-1 tipo ECOMIN, ed  lana di roccia all'estradosso spess. 40 densità 50
kg/mc. Classificato R 60' con metodo sperimentale/ analitico.

Travi principali di copertura in acciaio S275 HEB 260 luce di calcolo = 10,05 m
Sollecitazioni M = 143,86 kNm T = 57,11 kN , R 15 Tcr = 617 °C Rel REI Namirial che saranno
protetti con controsoffitto a pannelli smontabili 60x60 cm A2-s1, d0 a norma EN 13501-1 tipo
ECOMIN, ed  lana di roccia all'estradosso spess. 40 densità 50 kg/mc. Classificato R 60' con
metodo sperimentale / analitico.

Architrave principale di bordo in acciaio S275 HEA 280 luce di calcolo = 5,55 m
Sollecitazioni M = 95,85 kNm T = 35,60 kN,  R 15 Tcr = 657 °C , Rel REI Namirial,
(Trc 657° e fattore di sezione 125).
Sarà protetto R 60 'con pittura intumescente classificato con Metodo sperimentale
/analitico.

Colonne principali in acciaio S275 Φ 219,7x8 mm altezza = 4,72 m solleciazioni M = 2,14 kNm
N = 73,34 kN , R 30 Tcr = 840 °C  Rel REI Namirial Old, e fattore di sezione 130.
Sarà protetto R 60 'con pittura intumescente classificato con Metodo sperimentale
/analitico.

Elemento 10 Protezione R 60 di profilo, a sostegno delle pareti mobili  mediante l'installazione di Setto EI60'
costituito da rivestimento realizzato con apposita struttura da cartongesso spess 0,6 mm
rivestita da doppio strato di lastre  DF secondo UNI EN520 A2-s1,d0 spess. 12,5 mm ciascuna
tipo GKF con all'interno inserimento di lana di roccia spessore min60 mm densità 40 Kg/mc a
saturazione.
Classificato con Metodo sperimentale /analitico.

10

11

12

R 60

R 60

R/EI 60

Pareti in ca C30/37 spessore = 200 mm altezza max = 3,5 m copriferro = 30 mm
classifcate con metodo tabellare (Codice di prevenzione incendi):
Tabella S.2-49: Pareti portanti in cemento armato (requisiti R, E, I, M) REI 90-M
Classificazione con metodo tabellare.

R 60

TRAVE HEB 140 da proteggere su tutti i lati  con vernice intumescente R 60
(Trc 450° e fattore di sezione 125).
Sarà protetto R 60 'con pittura intumescente classificato con Metodo sperimentale
/analitico.

R 60

Elemento 12

Elemento 13
13

Realizzazione di porzione di setto EI 60 a riquadrare il passaggio attraverso il controsoffitto a
protezione delle strutture in acciaio della copertura in corrispondenza delle ventilazioni dei
bagni mediante installazione di apposita struttura da cartongesso appesa alla soletta di
copertura (lamiera grecata e calcestruzzo) con appositi tasselli in acciaio e poi  rivestita DF
secondo UNI EN520 A2-s1,d0 spess. 15 mm ciascuna   tipo GKF , il tutto stuccato e rasato.

R60
Protezione profili

HE100 A
di sostegno porte e

fissaggio pareti
mobili

Elemento 14

14

Realizzazione di pareti interne divisorie costituite da apposita struttura da cartongesso rivestita
(su ogni lato) DF secondo UNI EN520 A2-s1,d0 spess. 12,5 mm ciascuna   tipo GKF con
all'interno inserimento di lana di roccia spessore 80 mm densità 70 Kg/mc.
Internamente sono posizionati profili HE100A  e tubolari metallici costituenti le strutture
metalliche secondarie a supporto delle pareti mobilie e delle porte vetrate interne.
Il tutto stuccato e rasato  come previsto dal  sistema costruttivo del produttore.

Elemento 3

Elemento 4
REI 60

Elemento 5

Elemento 6

Elemento 7

Elemento 8

Elemento 9

Elemento 11

Impacchettamento di struttura verticale "mantovana" metallica.
Rivestimento realizzato con apposita struttura da cartongesso spess. 0,6 mm rivestita (su ogni
lato) DF secondo UNI EN520 A2-s1,d0 spess. 12,5 mm ciascuna   tipo GKF con all'interno
inserimento di lana di roccia spessore 40 mm densità 40 Kg/mc.(e lana di roccia a saturazione
all' interno della struttura della mantovana metallica)

Elemento 8
HEA 280
proteggere su tutti i lati  con
vernice intumescente R 60
(Trc 657° e fattore di sezione
130).

Elemento 12
"Impacchetamento"  el. stru. mantovana
metallica

Elemento 9
Colonne  e piastre saldate
proteggere su tutti i lati  con
vernice intumescente R 60
(Trc 450° e fattore di sezione
130).

HEB 260

IPE 160

Controsoffitto acustico
 sistema a vista, pannelli

smontabili
600x600 mm

 Assorbimento acustico 0,95
secondo EN ISO 11654
Lana di Roccia 40Kg\mc

sp.40mm

Parete
mobile

Rw 50dB

Porzione di
controsoffitto

continuo lastra A
UNI EN520

standard
sp.mm 12,5

rasato e tinteggiato
Lana di Roccia

40Kg\mc
sp.40mm

Setto
R60' (ed acustico)

sopra alle guide parete mobile
e fino alla greca del solaio

Doppia lastra DF UNI EN520 A2-s1,d0
sp.mm 12,5 ciascuna

Lana di Roccia 40Kg\mc a saturazione!

310
125

Lana di Roccia
40Kg\mc

a saturazione

per le posizioni
vedi pianta

Controsoffitto R 60'
 sistema a vista, pannelli

smontabili
600x600 mm

A2-s1, d0 a norma EN 13501-1
Lana di Roccia 40Kg\mc

sp.40mm

384 384

768

84
7

4.90m 

4.00m 

5.00m 

Controsoffitto acustico
 sistema a vista, pannelli

smontabili
600x600 mm

 Assorbimento acustico 0,95
secondo EN ISO 11654
Lana di Roccia 40Kg\mc

sp.40mm

Porzione di
controsoffitto

continuo lastra A
UNI EN520

standard
sp.mm 12,5

rasato e tinteggiato
Lana di Roccia

40Kg\mc
sp.40mm

Controsoffitto R 60'
 sistema a vista, pannelli

smontabili
600x600 mm

A2-s1, d0 a norma EN 13501-1
Lana di Roccia 40Kg\mc

sp.40mm

tub.50x50x4

Elemento 10

Elemento 11
HEB 140

proteggere su tutti i lati  con vernice
intumescente R 60

(Trc 450° e fattore di sezione 125).

tub.50x50x4

N.B. Setto fino ad intradosso
solaio in lamiera grecata

Sigillatura con silicone o nastro
autoespandente acustico per

tenuta all' aria!

N.B. Setto fino ad intradosso
solaio in lamiera grecata

Sigillatura con silicone o nastro
autoespandente acustico per

tenuta all' aria!

AutoCAD SHX Text
1.35

AutoCAD SHX Text
2.30

AutoCAD SHX Text
1.35

AutoCAD SHX Text
2.30

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.15

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.15

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.15

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.15

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
1.87

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
1.87

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
1.76

AutoCAD SHX Text
1.13

AutoCAD SHX Text
1.76

AutoCAD SHX Text
1.32

AutoCAD SHX Text
1.76

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
1.76

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
1.76

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
1.76

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
1.76

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
1.76

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
1.76

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
1.76

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
1.76

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
2.00h

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
2.00h

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
1.46

AutoCAD SHX Text
1.30

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
2.30(3.00)

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
2.30(3.00)

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
2.30(3.00)

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
2.30(3.00)

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
2.10


	Fogli e viste
	MRI_ESE PIANTE-PROSPETTI-SEZIONI_r.01_29042025-A-e-18


