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1 – GENERALITÀ 
 

Saranno oggetto del presente appalto tutte le forniture e l'installazione dei materiali occorrenti per 

dare completi, perfettamente funzionanti e pronti all’uso gli impianti elettrici e speciali di seguito 

elencati, a servizio di un nuovo edificio ad uso sale corsi di formazione-aggiornamento del personale 

e uffici annessi agli uffici e studi dell'Ospedale “La Collina”, presso il Montecatone Rehabilitation 

Institute S.p.A. previa demolizione di un piccolo fabbricato ex magazzino ridotto allo stato di rudere. 

1. Impianto di elettrico forza motrice e predisposizione impianto luce, dati, videocitofono, 

alimentazioni elettriche motori e tos ingressi. 

2. Impianto domotico. 

3. Impianto predisposizione diffusione Sonora. 

4. Impianti Allarme e TVCC. 

5. Impianti Antincendio. 

6. Impianti Fotovoltaico. 
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2 - CALCOLO CAVI ELETTRICI 
 
I conduttori da utilizzarsi per gli impianti in oggetto saranno tutti del tipo non propagante la fiamma e 
l’incendio (norme CEI 20-35 e 20-22), del tipo FG16(O)R, FS17. 
Le sezioni dei conduttori sono calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti, 
affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto (Norma CEI 64/8 art. 525). 
I calcoli relativi al dimensionamento dei cavi di alimentazione alle varie utenze sono stati realizzati con il 
programma General Cavi; risultano allegati al presente progetto i calcoli di dimensionamento delle principali 
linee di alimentazione. 
Si dovranno adottare le seguenti colorazioni: 

• conduttore di protezione  Giallo/Verde 

• conduttore di neutro         Blu chiaro 

• conduttori di fase              tutti tranne quelli sopracitati 
In base alla norma CEI 64-8 art. 524.1 sono indicate le sezioni minime dei conduttori da utilizzarsi: 

• 1,5 mm² per i circuiti di potenza ad installazione fissa; 

• 0,5 mm² per i circuiti di comando di segnalazione ad installazione fissa. 

 

 



Progetto
Risultati del dimensionamento
Nome impianto: LINEA DA Q.-2 AL QUADRO SALA CORSI

Tipo di circuito: Trifase in ca

Tensione di esercizio: 400 V

Frequenza di rete: 50 Hz

Fattore di potenza: 0,95

Stato del neutro: Distribuito

Massima caduta di tensione: 4%

Tipo di conduttore: Unipolare con guaina

Tipo di cavo selezionato: General Cavi - FG16R16 0.6/1 KV

Lunghezza cavo: 150 m

Temperatura ambiente: 30°C

Tipo di posa: Cavi unipolari in tubo interrato

Resistività termica del terreno: 1

Numero conduttori in parallelo: 1

Numero di circuiti per strato: 3

Numero di strati: 1

Tempo di intervento delle protezioni: 0,1 s

Sezione conduttore (S): 120 mm²

Portata conduttore (*): 226 A

Fattore di correzione k1: 0,930

Fattore di correzione k2: 0,750

Fattore di correzione kf: 1

Strato 1:

Profondità della posa: 0,5

Fattore di correzione K3: 1,02

Fattore di correzione K4: 1,20

Fattore di correzione totale: 0,854

Portata conduttore/i (Iz): 192,945 A

Temperatura di funzionamento: 71,259°C

Caduta di tensione perc. T=Tf: 1,990%

Corrente di impiego (Ib): 160,000 A

Potenza attiva (P): 105,309 KW

Potenza reattiva (Q): 34,613 KVAR

Potenza apparente (A): 110,851 KVA

Temperatura Max di funzionamento: 90,0°C

Temperatura Max di cortocircuito: 250,0°C

Resistenza di fase a 20 °C: 21,250 mOhm

Reattanza di fase a 20 °C: 14,085 mOhm

Energia specifica passante (I²t): 294,466 (KA)²s

Corrente massima di cc: 54,265 KA

(*) Riferimento Tabella UNEL 35024 o costruttore 

Report generato da Cables Project 2022 distribuito da General Cavi Spa.



Progetto
Risultati del dimensionamento
Nome impianto: Linea da Q.G.SC a Q.Mecc

Tipo di circuito: Trifase in ca

Tensione di esercizio: 400 V

Frequenza di rete: 50 Hz

Fattore di potenza: 0,95

Stato del neutro: Distribuito

Massima caduta di tensione: 4%

Tipo di conduttore: Unipolare con guaina

Tipo di cavo selezionato: General Cavi - FG16R16 0.6/1 KV

Lunghezza cavo: 25 m

Temperatura ambiente: 30°C

Tipo di posa: Cavi in aria libera a trifoglio

Disposizione: Strato su passerelle perforate orizzontali o

verticali

Resistività termica del terreno: 1

Numero conduttori in parallelo: 1

Numero di circuiti per strato: 3

Numero di strati: 1

Tempo di intervento delle protezioni: 0,1 s

Sezione conduttore (S): 35 mm²

Portata conduttore (*): 169 A

Fattore di correzione k1: 1,000

Fattore di correzione k2: 0,820

Fattore di correzione totale: 0,820

Portata conduttore/i (Iz): 138,580 A

Temperatura di funzionamento: 49,995°C

Caduta di tensione perc. T=Tf: 0,475%

Corrente di impiego (Ib): 80,000 A

Potenza attiva (P): 52,654 KW

Potenza reattiva (Q): 17,307 KVAR

Potenza apparente (A): 55,426 KVA

Temperatura Max di funzionamento: 90,0°C

Temperatura Max di cortocircuito: 250,0°C

Resistenza di fase a 20 °C: 12,143 mOhm

Reattanza di fase a 20 °C: 2,525 mOhm

Energia specifica passante (I²t): 25,050 (KA)²s

Corrente massima di cc: 15,827 KA

(*) Riferimento Tabella UNEL 35024 o costruttore 

Report generato da Cables Project 2022 distribuito da General Cavi Spa.



Progetto
Risultati del dimensionamento
Nome impianto: Linea da Q.G.SC a Q.FTV

Tipo di circuito: Trifase in ca

Tensione di esercizio: 400 V

Frequenza di rete: 50 Hz

Fattore di potenza: 0,95

Stato del neutro: Distribuito

Massima caduta di tensione: 4%

Tipo di conduttore: Multipolare

Tipo di cavo selezionato: General Cavi - FG16OR16 0.6/1 KV

Lunghezza cavo: 15 m

Temperatura ambiente: 30°C

Tipo di posa: Cavi in aria libera distanziati dalla

parete/soffitto o su passerella

Disposizione: Strato su passerelle perforate orizzontali o

verticali

Resistività termica del terreno: 1

Numero conduttori in parallelo: 1

Numero di circuiti per strato: 3

Numero di strati: 1

Tempo di intervento delle protezioni: 0,1 s

Sezione conduttore (S): 35 mm²

Portata conduttore (*): 169 A

Fattore di correzione k1: 1,000

Fattore di correzione k2: 0,820

Fattore di correzione totale: 0,820

Portata conduttore/i (Iz): 138,580 A

Temperatura di funzionamento: 37,811°C

Caduta di tensione perc. T=Tf: 0,168%

Corrente di impiego (Ib): 50,000 A

Potenza attiva (P): 32,909 KW

Potenza reattiva (Q): 10,817 KVAR

Potenza apparente (A): 34,641 KVA

Temperatura Max di funzionamento: 90,0°C

Temperatura Max di cortocircuito: 250,0°C

Resistenza di fase a 20 °C: 7,286 mOhm

Reattanza di fase a 20 °C: 1,174 mOhm

Energia specifica passante (I²t): 25,050 (KA)²s

Corrente massima di cc: 15,827 KA

(*) Riferimento Tabella UNEL 35024 o costruttore 

Report generato da Cables Project 2022 distribuito da General Cavi Spa.


