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DISTRIBUZIONE TUBAZIONI
PREVALENTEMENTE IN VISTA

COL. MONT.
AL P. TERRA

Ø 54x2

MANDATA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (RAME)

RITORNO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (RAME)

LEGENDA SEGNI GRAFICI

NOTE:

· ESEGUIRE UN ACCURATO LAVAGGIO DI TUTTI I CIRCUITI DI CLIMATIZZAZIONE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE
DELL'IMPIANTO.

· LE TUBAZIONI CHE CONVOGLIANO ACQUA FREDDA O REFRIGERATA NON DEVONO ESSERE APPOGGIATE SU
STAFFE O RULLI MA SOSTENUTE MEDIANTE SISTEMA DI SOSPENSIONE DALL'ALTO CON COLLARI CHE
IMPEDISCANO LA FORMAZIONE DI FENOMENI DI STILLICIDIO DI CONDENSA.

· NELL'ATTRAVERSAMENTO DI PARETI O SOLAI COSTITUENTI COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO, LE TUBAZIONI
DI QUALSIASI MATERIALE O NATURA SARANNO SIGILLATE CON MATERIALI TERMOESPANDENTI CERTIFICATI O
DOTATE DI APPOSITI COLLARI IN GRADO DI GARANTIRE IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI
RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE ATTRAVERSATE.

LEGENDA APPARECCHIATURE
DENOM. CARATTERISTICHEDESCRIZIONE TIPO

POT. TERM. RESA 22.5 kW
POT. FRIG. RESA 29.7 kW

GENERATORE A POMPA DI CALORE COMPLETO DI ACCESSORI E GRUPPO
IDRONICO (DIMENSIONAMENTO INVERNALE ACQUA 45-40°C ARIA -7°C -
DIMENSIONAMENTO ESTIVO ACQUA 7-12°C ARIA 35°C)

CLIVET
WiSAN-YME

1 S 14.1

CLIVET
CPAN-XHE3

SIZE 2

SERBATOIO DI ACCUMULO INERZIALE E SEPARATORE IDRAULICO CAPACITA' 100 LITRICLIVET DI100X

FILTRO DEFANGATORE CHIARIFICATORE A MASSE FILTRANTI LAVABILI IN
CONTROCORRENTE, UTILIZZABILE PER IL CARICAMENTO DEI PRODOTTI DI
DOSAGGIO NELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

DOSATORE IDRODINAMICO PER DOSAGGIO PROPORZIONALE SALI ACQUA
SANITARIA CALDA E FREDDA

BWT CILLIT
IMMUN 181

BWT CB-
THERMOCYCLON

5-M

UNITA' DI RINNOVO ARIA CON RECUPERO DI CALORE TERMODINAMICO

ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE CON CONTROLLO ELETTRONICO DEL
FUNZIONAMENTO A PORTATA VARIABILE E PRESSIONE VARIABILE

FILTRO AUTOPULENTE DI SICUREZZA PER ACQUA POTABILE BWT CILLIT
EURODIAGO 1"

ATTACCHI Ø 1"
CAPACITA' FILTRANTE 90 mm

GRUNDFOS
MAGNA3 40-60F

I.: PORT.3.2 m3/h PRES.19 kPa
E.: PORT.5.1 m3/h PRES.43 kPa
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BOLLITORE AD ACCUMULO A POMPA DI CALORE COMPLETO DI ACCESSORI

ADDOLCITORE AUTOMATICO CABINATO A MICROPROCESSORE COMPLETO DI
GRUPPO DI COLLEGAMENTO E ACCESSORI

BWT MY PERLA
OPTIMUM

PORTATA 2200 m3/h
PRES. 200 Pa

ATTACCHI Ø 1"
PORTATA NOM. 2.0 m3/h
VOLUME RESINE 15 litri

ATTACCHI Ø 3/4"
PORTATA MAX. 1.8 m3/h

ATTACCHI Ø 3/4"
PORTATA NOM. 0.2 m3/h

CAPACITA' min. 100 LITRI

RISCALDAMENTOIMPIANTO RISCALDAMENTO ACQUA SANITARIA
CALDA - FREDDA

ACQUA SANITARIA
CALDA - FREDDA

INSTALLAZIONE ENTRO LOCALI
RISCALDATI

ENTRO LOCALI
TECNICI

ENTRO LOCALI
RISCALDATI

ENTRO LOCALI
TECNICI

POSA IN VISTA ENTRO CAVEDIO-C/SOF.
e/o SOTTO TRACCIAIN VISTA

MATERIALE GOMMA SINTETICA
COND. <= 0.040 W/mK

GOMMA SINTETICA
COND. <= 0.040 W/mK

GOMMA SINTETICA
COND. <= 0.040 W/mK

GOMMA SINTETICA
COND. <= 0.040 W/mK

RIVESTIMENTO NESSUNOLAMIERINO DI
ALLUMINIO NESSUNOLAMIERINO DI

ALLUMINIO

SPESSORE L.10/91 CA CA

RAFFRESCAMENTORAFFRESCAMENTO

ENTRO CAVEDIO-C/SOF.
e/o SOTTO TRACCIA

COIBENTAZIONI

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A VENTILCONVETTORI / RADIATORI

PRODUZIONE DI ACQUA CALDA O REFRIGERATA CON POMPA DI CALORE REVERSIBILE PDC1,
OPERATIVA CON FUNZIONAMENTO SECONDO CANALE ORARIO A SCELTA DELLA COMMITTENZA E
IMPOSTATO DAL SISTEMA DI SUPERVISIONE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA TECNICA (CALDA O
REFRIGERATA IN BASE ALLE CONDIZIONI CLIMATICHE ESTERNE).
CIRCOLAZIONE NEL CIRCUITO DI DISTRIBUZIONE A DUE TUBI FINO AL SERBATOIO INERZIALE /
DISGIUNTORE IDRAULICO AI1 GARANTITA DAL GRUPPO IDRONICO A BORDO GENERATORE E DAL
SERBATOIO INERZIALE / DISGIUNTORE IDRAULICO AI1 AI TERMINALI DI UTILIZZO
(FC1-FC2-FC3-FC4-R1-R2) GARANTITA DALLE ELETTROPOMPE EP1-EP2, UNA DI RISERVA
ALL'ALTRA, IMPOSTATE PER FUNZIONAMENTO A PORTATA VARIABILE PRESSIONE
PROPORZIONALE.
NELLA FASE DI INVERSIONE TRA IL FUNZIONAMENTO ESTIVO E QUELLO INVERNALE (E
VICEVERSA) DEVE ESSERE EFFETTUATA LA COMMUTAZIONE MANUALE DELLE VALVOLE A SFERA
INSTALLATE IN PROSSIMITA' DEL SERBATOIO.
TEMPERATURA DELL'ACQUA IN MANDATA A PUNTO FISSO IMPOSTATA A 45°C NELLA STAGIONE DI
RISCALDAMENTO E 7°C IN QUELLA DI RAFFRESCAMENTO. VALORI DELLE TEMPERATURE DI
FLUIDO IN MANDATA ALLA RETE DISTRIBUTIVA IMPOSTATI DAL SISTEMA DI SUPERVISIONE.
POSSIBILITA' DI  INTERDIRE LA CIRCOLAZIONE DELL'ACQUA IN ESTATE NEL COLLETTORE DI
ALIMENTAZIONE DEI RADIATORI), MEDIANTE AZIONE SULL'ELETTROVALVOLA A DUE VIE EV1.

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA/INVERNALE NEI LOCALI MEDIANTE VENTILCONVETTORI DEL TIPO A DUE
TUBI. NEI SERVIZI IGIENICI RISCALDAMENTO INVERNALE MEDIANTE RADIATORI IN ACCIAIO TIPO
PORTASALVIETTE.
IN TUTTI I LOCALI TRANNE I SERVIZI IGIENICI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE
MEDIANTE LE SONDE PREVISTE A BORDO DEI COMANDI A CORREDO DEI VENTILCONVETTORI,
TELEGESTIBILI A DISTANZA DAL SISTEMA DI SUPERVISIONE. SULLE BATTERIE DEI
VENTILCONVETTORI INSTALLAZIONE DI ELETTROVALVOLE A DUE VIE, COMANDATE IN CHIUSURA
AL RAGGIUNGIMENTO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE DI SETPOINT.
NEI SERVIZI IGIENICI CONTROLLO DI TEMPERATURA MEDIANTE TESTE TERMOSTATICHE
MONTATE A BORDO DI CIASCUN RADIATORE.

NOTA:

TUTTI I SISTEMI DI APPENSIONE E STAFFAGGIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI, SIA A SOFFITTO CHE A PARETE, DEVONO
ESSERE CALCOLATI E DIMENSIONATI PER INSTALLAZIONE IN ZONA A RISCHIO SISMICO E GARANTIRE LA RESISTENZA E IL
MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SUPPORTATI, ANCHE MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI CONTROVENTATURE LONGITUDINALI,
TRASVERSALI O A QUATTRO VIE.
IN FASE COSTRUTTIVA I SISTEMI DOVRANNO ESSERE CORREDATI DI RELAZIONI DI CALCOLO E CERTIFICAZIONI DI
PRODOTTO.
TUTTI GLI ONERI DI REALIZZAZIONE DEGLI STAFFAGGI E DI PRODUZIONE DEI NECESSARI CALCOLI SONO A CARICO
DELL'INSTALLATORE, COSI' COME TUTTI GLI ONERI PER L'OTTENIMENTO DI PERMESSI ABILITATIVI O PER LA
PRESENTAZIONE DI EVENTUALI PRATICHE AGLI ENTI PREPOSTI.

Es. controventature longitudinali
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