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IMPIANTI IDRICO SANITARI
PIANTA PIANO TERRA TUBAZIONI A PAVIMENTO

ACQUA FREDDA SANITARIA (PEX MULTISTRATO / PEAD)

ACQUA CALDA SANITARIA (PEX MULTISTRATO)

LEGENDA SEGNI GRAFICI

NOTE:

· LE TUBAZIONI CHE CONVOGLIANO ACQUA FREDDA O REFRIGERATA NON DEVONO ESSERE APPOGGIATE SU
STAFFE O RULLI MA SOSTENUTE MEDIANTE SISTEMA DI SOSPENSIONE DALL'ALTO CON COLLARI CHE
IMPEDISCANO LA FORMAZIONE DI FENOMENI DI STILLICIDIO DI CONDENSA.

· NELL'ATTRAVERSAMENTO DI PARETI O SOLAI COSTITUENTI COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO, LE TUBAZIONI
DI QUALSIASI MATERIALE O NATURA SARANNO SIGILLATE CON MATERIALI TERMOESPANDENTI CERTIFICATI O
DOTATE DI APPOSITI COLLARI IN GRADO DI GARANTIRE IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI
RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE ATTRAVERSATE.

PARTICOLARE SEZIONE SCAVO PER POSA TUBAZIONI
INTERRATE PER ACQUA FREDDA SCALA 1:20
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RIEMPIMENTO
CON TERRA

SABBIELLA
COMPATTA

TUBAZIONI
ACQUA FREDDA

LEGENDA APPARECCHIATURE
DENOM. CARATTERISTICHEDESCRIZIONE TIPO

CS1

COLLETTORE A PARETE DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTO IDRICO SANITARIO,
COMPLETO DI CASSETTA DI CONTENIMENTO ED ATTACCHI PER TUBAZIONI IN PEX

6 ATTACCHI A.F.S.
4 ATTACCHI A.C.S.CS2

COLLETTORE A PARETE DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTO IDRICO SANITARIO,
COMPLETO DI CASSETTA DI CONTENIMENTO ED ATTACCHI PER TUBAZIONI IN PEX

6 ATTACCHI A.F.S.
5 ATTACCHI A.C.S.

RISCALDAMENTOIMPIANTO RISCALDAMENTO ACQUA SANITARIA
CALDA - FREDDA

ACQUA SANITARIA
CALDA - FREDDA

INSTALLAZIONE ENTRO LOCALI
RISCALDATI

ENTRO LOCALI
TECNICI

ENTRO LOCALI
RISCALDATI

ENTRO LOCALI
TECNICI

POSA IN VISTA ENTRO CAVEDIO-C/SOF.
e/o SOTTO TRACCIAIN VISTA

MATERIALE GOMMA SINTETICA
COND. <= 0.040 W/mK

GOMMA SINTETICA
COND. <= 0.040 W/mK

GOMMA SINTETICA
COND. <= 0.040 W/mK

GOMMA SINTETICA
COND. <= 0.040 W/mK

RIVESTIMENTO NESSUNOLAMIERINO DI
ALLUMINIO NESSUNOLAMIERINO DI

ALLUMINIO

SPESSORE L.10/91 CA CA

RAFFRESCAMENTORAFFRESCAMENTO

ENTRO CAVEDIO-C/SOF.
e/o SOTTO TRACCIA

COIBENTAZIONI

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA BLOCCHI SERVIZI IGIENICI ZONA UFFICI

FUNZIONAMENTO CONTINUO SU BASE ANNUALE CON GENERATORE B1 DEL TIPO MONOBLOCCO
A POMPA DI CALORE CON SERBATOIO DI ACCUMULO INCORPORATO PER IL RISCALDAMENTO
LOCALIZZATO DELL'ACQUA SANITARIA.
TEMPERATURA INVERNALE DI ACCUMULO NEL SERBATOIO IMPOSTATA A 45 °C, CON
CONSEGUENTI CICLI DI ACCENSIONE DELLE POMPE DI CALORE ATTIVATI IN FUNZIONE DELLA
RICHIESTA AGLI UTILIZZATORI. FUNZIONAMENTO SECONDO CANALE ORARIO IMPOSTATO A
SCELTA DELLA COMMITTENZA DAL SISTEMA DI SUPERVISIONE.
TEMPERATURA DI MANDATA ACQUA CALDA SANITARIA REGOLATA A PUNTO FISSO, CON
SETPOINT DI TEMPERATURA A SCELTA DELLA COMMITTENZA E IMPOSTABILE DAL PANNELLO DI
CONTROLLO A BORDO DEL GENERATORE.

NOTA:

TUTTI I SISTEMI DI APPENSIONE E STAFFAGGIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI, SIA A SOFFITTO CHE A PARETE, DEVONO
ESSERE CALCOLATI E DIMENSIONATI PER INSTALLAZIONE IN ZONA A RISCHIO SISMICO E GARANTIRE LA RESISTENZA E IL
MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SUPPORTATI, ANCHE MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI CONTROVENTATURE LONGITUDINALI,
TRASVERSALI O A QUATTRO VIE.
IN FASE COSTRUTTIVA I SISTEMI DOVRANNO ESSERE CORREDATI DI RELAZIONI DI CALCOLO E CERTIFICAZIONI DI
PRODOTTO.
TUTTI GLI ONERI DI REALIZZAZIONE DEGLI STAFFAGGI E DI PRODUZIONE DEI NECESSARI CALCOLI SONO A CARICO
DELL'INSTALLATORE, COSI' COME TUTTI GLI ONERI PER L'OTTENIMENTO DI PERMESSI ABILITATIVI O PER LA
PRESENTAZIONE DI EVENTUALI PRATICHE AGLI ENTI PREPOSTI.

Es. controventature longitudinali

locale 4 locale 5 locale 6

locale 6

locale 2

locale 9

locale 8

loc. 10
loc. 11

locale 12

COL. MONT.
DAL P. PRIMO
A.F.S. Ø 25x2.8
A.C.S. Ø 25x2.8

CS1

Ø 25x2.8

Ø 25x2.8

Ø 25x2.8

CS2

COL. MONT.
AL P. PRIMO

A.F.S. Ø 32x3.2

PEAD PE100 SDR11 Ø 32x3 COLLEGAMENTO
AL PUNTO DI FORNITURA ACQUA

DELL'ENTE EROGATORE, DISTANTE CIRCA 25 m

Ø 32x3
PEAD 80 SDR11 Ø 32x3
POSATO INTERRATO

DISTRIBUZIONE TUBAZIONI
PREVALENTEMENTE A PAVIMENTO
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