NOTA:
TUTTI | SISTEMI DI APPENSIONE E STAFFAGGIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI, SIA A SOFFITTO CHE A PARETE, DEVONO CO' BENTAZIONI LEGEN DA SEGNI GRAFICI LEGENDA APPARECCH IATU RE
ESSERE CALCOLATI E DIMENSIONATI PER INSTALLAZIONE IN ZONA A RISCHIO SISMICO E GARANTIRE LA RESISTENZA E IL
MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SUPPORTATI, ANCHE MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI CONTROVENTATURE LONGITUDINALI, IMPIANTO E!ASIEI\:';LED&'\QIEV'I\IETI\?FO EEF?:/’F‘{'-ED;‘C';\Q?WNET’%O éffg:‘ Slsz\‘E'TDADF;'A giﬁgﬁ Slf\F'{“E'E/’E‘)R;'A E— LINEA DI SCARICO ACQUE NERE A PAVIMENTO (PEAD) DENOM. DESCRIZIONE TIPO CARATTERISTICHE
TRASVERSALI O A QUATTRO VIE. - -
IN FASE COSTRUTTIVA | SISTEMI DOVRANNO ESSERE CORREDATI DI RELAZIONI DI CALCOLO E CERTIFICAZIONI DI LINEA DI SCARICO ACQUE GRIGIE A PAVIMENTO (PEAD) VENTILCONVETTORE DA INCASSO A FILO PAVIMENTO COMPLETO DI GRIGLIA , SABIANA POT. TERM. RESA 1801 W
PRODOTTO. INSTALLAZIONE EEEEI%ILOCA“ ETIST(?AOLLL)/?%AU EEEEI%ILOCA“ ETISTgA(I)_Isg'?IALI @ ELETTROVALVOLA A DUE VIE E COMANDO AMBIENTE (DIMENSIONAMENTO TERMICO| GFP-ECM 2T  |POT. FRIG. TOT. RESA 1737 W|
TUTTI GLI ONERI DI REALIZZAZIONE DEGLI STAFFAGGI E DI PRODUZIONE DEI NECESSARI CALCOLI SONO A CARICO | | =~~~ (™™= =""—" | =—~>"= |7 | | _____ ACQUA 45-40°C ARIA 20°C - DIMENSIONAMENTO FRIGORIF. ACQUA 7-12°C ARIA 27°C) |  1200-130-330 | PORTATA 323 m3h VEL. 7V
DELL'INSTALLATORE, COSI' COME TUTTI GLI ONERI PER L'OTTENIMENTO DI PERMESSI ABILITATIVI O PER LA LINEA DI SCARICO ACQUE NERE A CONTROSOFFITTO (PEAD)
PRESENTAZIONE DI EVENTUALI PRATICHE AGLI ENTI PREPOSTI POSA IN VISTA ENTRO CAVEDIO-C/SOF| |\ 1ora ENTRO CAVEDIO-C/SOF VENTILCONVETTORE DA INCASSO A FILO PAVIMENTO COMPLETO DI GRIGLIA , SABIANA POT. TERM. RESA 1994 W
' elo SOTTO TRACCIA elo SOTTOTRACCIA | |__ LINEA DI SCARICO ACQUE GRIGIE A CONTROSOFFITTO (PEAD) @ ELETTROVALVOLA A DUE VIE E COMANDO AMBIENTE (DIMENSIONAMENTO TERMICO| CFP-ECM 2T |POT. FRIG. TOT. RESA 1889 W,
ACQUA 45-40°C ARIA 20°C - DIMENSIONAMENTO FRIGORIF. ACQUA 7-12°C ARIA 27°C) |  1700-130-330 | PORTATA 353 m*h VEL. 5V
GOMMA SINTETICA GOMMA SINTETICA GOMMA SINTETICA GOMMA SINTETICA
MATERIALE VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO CON MOBILE COMPLETO DI PIEDINI, POT. TERM. RESA 1290 W
COND. <=0.040 W/mK | COND. <= 0.040 W/mK | COND. <=0.040 W/mK | COND. <= 0.040 W/mK LINEA DI SCARICO CONDENSA (PVC) @ ELETTROVALVOLA A DUE VIE E COMANDO AMBIENTE (DIMENSIONAMENTO TERMICO cséBlzlé’:/lAm POT. FRIG. TOT. RESA 1180 W
ACQUA 45-40°C ARIA 20°C - DIMENSIONAMENTO FRIGORIF. ACQUA 7-12°C ARIA 27°C) - PORTATA 220 m¥h VEL. 5V
LAMIERINO DI LAMIERINO DI
RIVESTIMENTO ALLUMINIO NESSUNO ALLUMINIO NESSUNO NOTE: VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO CON MOBILE COMPLETO DI PIEDINI, SABIANA POT. TERM. RESA 2260 W
Ve ELETTROVALVOLA A DUE VIE E COMANDO AMBIENTE (DIMENSIONAMENTO TERMICO | SABIANA o1 FRIG. TOT. RESA 2180 W
Es conoventure dinali - e NELL'ATTRAVERSAMENTO DI PARETI O SOLAI COSTITUENTI COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO, LE TUBAZIONI ACQUA 45-40°C ARIA 20°C - DIMENSIONAMENTO FRIGORIF. ACQUA 7-12°C ARIA 27°C) ) PORTATA 350 m3h VEL. 5V
: 9 SPESSORE L.10/91 | A c A c DI QUALSIASI MATERIALE O NATURA SARANNO SIGILLATE CON MATERIALI TERMOESPANDENTI CERTIFICATI O
Esempio di controventature trasversale e longitudinale realizzati su DOTATE DI APPOSITI COLLARI IN GRADO DI GARANTIRE IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI
differenti staffe di supporto. RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE ATTRAVERSATE.
Esempio di controventature trasversale e longitudinale realizzati
sulla stessa staffa di supporto, attraverso l'utilizzo di barre filettate
di?oste a45°.
fln [
Esempio di controventature trasversale realizzata con binario.
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