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1
A.46.1.1

Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni provenienti dagli scavi. Codice
EER (CER) 170504
euro (quarantacinque,00) mc 45,00

2
A01.001.005.

a

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25
mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
euro (cinque,24) mc 5,24

3
A01.004.005.

a

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad
un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
euro (sei,80) mc 6,80

4
A01.004.005.

b

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad
un massimo di 1.500 m: in roccia alterata
euro (dodici,82) mc 12,82

5
A01.010.005.

a

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
euro (zero,96) mc/km 0,96

6
A01.010.010.

b

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale arido tipo
A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti
euro (diciannove,50) mc 19,50

7
A03.004.010.

f

Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in cantiere per l'utilizzo dei seguenti additivi:
fluidificante impermeabilizzante (dosaggio 0,5% del peso del cemento)
euro (due,68) kg 2,68

8
A03.007.005.

b

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc
euro (centoventidue,86) mc 122,86

9
A03.007.015.

a

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in
opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30
(Rck 30 N/mmq)
euro (centoottantotto,82) mc 188,82

10
A03.007.080.

a

Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in
opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC3: C 30/37 (Rck
37 N/mmq)
euro (duecentododici,71) mc 212,71

11
A03.007.170.

a

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: quota fissa per montaggio e
posizionamento, braccio fino a 36 m
euro (duecentocinquantatre,11) cad 253,11

12
A03.007.170.

f

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni mc pompato, con braccio fino a
36 m
euro (dodici,87) mc 12,87

13
A03.010.005.

a

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione
euro (trentatre,84) mq 33,84

14
A03.010.005.

b

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione
euro (trentatre,41) mq 33,41

15
A03.010.005.

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
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d eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per travi
euro (trentanove,97) mq 39,97

16
A03.010.005.

f

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde
euro (quarantatre,21) mq 43,21

17
A03.013.005.

c

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e
posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10 mm
euro (uno,65) kg 1,65

18
A03.013.010.

a

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato
di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.,
per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 5 mm
euro (uno,80) kg 1,80

19
A03.013.010.

b

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato
di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.,
per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 6 mm
euro (uno,79) kg 1,79

20
A06.001.005.

c

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte
interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di
ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce
piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature
provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio,
del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso
richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in acciaio, con laterizio composto da un solo
elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 20 cm
euro (novantasette,21) mq 97,21

21
A06.001.005.

e

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte
interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di
ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce
piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature
provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio,
del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso
richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in acciaio, con laterizio composto da un solo
elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 24 cm
euro (novantanove,90) mq 99,90

22
A06.001.010.

b

Sovrapprezzo ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane: per ogni
centimetro di calcestruzzo in più sulla soletta
euro (due,94) mq 2,94

23
A06.001.010.

c

Sovrapprezzo ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera per strutture piane: se inclinati e
misurati secondo reale sviluppo
euro (uno,00) cad 1,00

24
A06.007.005.

a

Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grecata con bordi ad incastro, fornito e posto in opera su
predisposta armatura portante in acciaio da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,
sfridi, rete elettrosaldata, spezzoni di tondini a cavallo delle testate, conglomerato cementizio per
riempimento e per sovrastante soletta di 4 cm, spianata con malta cementizia di spessore pari a 1 cm:
spessore lamiera 8/10 mm
euro (cinquantotto,84) mq 58,84

25
A06.010.040.

a

Solaio in pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza
120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe ≥ C45/55 (55 N/mmq) con armatura in trecce e/o trefoli di
acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk ≥ 1.900 N/mmq, completi di asolatura all'estradosso
per l'alloggiamento delle armature necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di
movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta di altezza 5 cm, in
calcestruzzo C25/30 (Rck 30 N/mmq) ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera con l'esclusione
delle eventuali armature aggiuntive e di riparazione: spessore 25 cm: momento d'esercizio 8.000 kg/m
euro (novantacinque,98) mq 95,98

26
A23.001.005.

d

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti
compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange,
bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e
verniciature: per strutture semplici: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3
euro (tre,60) kg 3,60

27
A23.001.020.

b

Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline,
contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco,
taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita,
esclusi trattamenti protettivi e verniciature: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC3
euro (tre,92) kg 3,92
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28
A23.001.025.

d

Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo
compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o
saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari
senza saldatura: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3
euro (cinque,48) kg 5,48

29
A23.001.040

Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi
diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di
aggrappaggio al calcestruzzo, compresi: contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il
posizionamento dei tirafondi, i dadi, spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte
euro (cinque,95) kg 5,95

30
A23.001.045

Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di acciaio compresi: tenditori
e piastre, taglio a misura, filettatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita
euro (quattro,34) kg 4,34

31
A23.004.030.

a

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un
prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg
euro (zero,50) kg 0,50

32
A23.004.030.

b

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un
prodotto finito: strutture di peso inferiore a 80 kg
euro (zero,60) kg 0,60

33
A23.004.030.

c

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un
prodotto finito: lamiere e tubi di peso superiore a 80 kg
euro (zero,60) kg 0,60

34
A23.004.030.

d

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un
prodotto finito: lamiere e tubi di peso inferiore a 80 kg
euro (zero,68) kg 0,68

35
B02.004.050.

b

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva
per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di
lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 12 mm a 16 mm
euro (otto,45) dm 8,45

36
B02.004.050.

c

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva
per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. Il prezzo è riferito ad ogni decimetro di
lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 18 mm fino a 22 mm
euro (undici,72) dm 11,72
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