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STIMA ANALITICA DEI COSTI DELLA SICUREZZA  

   

Art. Prezziario Lavori U.M. Quantità  
Prezzo 
Unitario 

(€.) 
Totale (€.) 

F01.025 SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO 
        

F01.025.005 

RECINZIONE DI CANTIERE 
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di 
altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura 
in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari 
laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su 
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, 
altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con 
collare, comprese aste di controventatura: allestimento in 
opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori                                                   

m. 60,00 1,34 80,40 

F01.025.025 

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, 
peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, 
indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti 
di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 
m: 

        

F01.025.025.b 
altezza 1,20 m; costo di utilizzo dei materiali per tutta la 
durata dei lavori m 110,00 2,00 220,00 

F01.025.025.e 
allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro 
di recinzione realizzata m. 110,00 9,37 1.030,70 



 
 

F01.025.070 

Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da 
vincoli di accesso,....) realizzata con la stesura di un doppio 
ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e 
rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, 
altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa 
fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la 
durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura 

m. 200,00 9,96 1.992,00 

   TOTALE VOCE 
      

3.323,10 

F01.013 PROTEZIONE DEGLI SCAVI         

F01.013.005 

Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato 
con paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente 
zavorrato in alto e in basso 

mq 360,00 4,61 1.659,60 

  TOTALE VOCE 
      1.659,60 

F01.022 BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI 
        

F01.022.005 

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da 
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli 
autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e 
coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno 
idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di 
messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, 
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione 
e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 

        
F01.022.005.c 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi cad. 1,00 216,38 216,38 

F01.022.005.d 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi cad. 13,00 44,54 579,02 



 
 

rispetto al sottoarticolo c) 

F01.022.005.a 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi cad. 1,00 209,90 209,90 

F01.022.005.b 240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi 
rispetto al sottoarticolo a) cad. 13,00 38,80 504,40 

F01.022.045 

Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 
100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per aerazione, 
tetto di materiale semitrasparente, porta con chiusura a 
molla, compresi seduta WC con vasca dei reflui con sistema 
di pulizia attraverso l'utilizzo di liquidi contenenti tensioattivi 
e disinfettanti, contenitore porta carta igienica, gancio 
appendiabiti e cestino porta carte, sistema di ventilazione, 
compresi trasporto in loco e servizio settimanale di 
assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo 

cad. 28,00 132,92 3.721,76 

F01.022.050 

Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato 
riciclato“ fornito e posto in opera per formazione base di 
baraccamenti e piazzole, costituito da materiale proveniente 
dalla demolizione e dalla manutenzione di opere edili e 
infrastrutturali, rispondente alle caratteristiche prestazionali 
specificate all'allegato C2 dalla Circolare del Ministero 
Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell' 
08/05/03, compreso l'onere dello smaltimento al termine 
dei lavori: 

        

F01.022.050.a 
riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, 
laterizi, ceramica ecc.) mc 3,86 13,72 52,96 

 
 
 
  

 
TOTALE VOCE 

      

5.284,42 



 
 

F01.031 SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI         

  

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli 
conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal 
Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 

        

F01.031.020 

cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del 
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 
÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo 
di utilizzo del segnale per un mese: 

        
F01.031.020.a lato 60 cm, rifrangenza classe I cad. 28,00 1,70 47,60 

F01.031.030 

cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza 
del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 
411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio 
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo 
del segnale per un mese: 

        
F01.031.030.a dimensioni 90 x 135 cm cad. 30,00 10,98 329,40 

  

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno 
della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, 
pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo del palo per 
un mese: 

        
F01.031.100 Ø del palo pari a 48 mm:         

F01.031.100.b altezza 3 m cad. 60,00 2,81 168,60 

F01.031.110 

Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo 
confezionato con dosaggio di 300 kg/mc, compreso scavo, 
esclusa la fornitura del palo 

mc 0,64 268,76 172,01 



 
 

F01.031.193 

Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine 
o palette segnaletiche ed indumenti ad alta visibilità, incluse 
nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo 
servizio 

h 24,00 32,66 783,84 

  
TOTALE VOCE 

      1.501,45 

F01.028 SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE         

F01.028.010 
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in 
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; 
costo di utilizzo mensile:         

F01.028.010.h 700 x 500 mm cad. 196,00 3,78 740,88 

F01.028.045 

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, 
divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di 
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di 
utilizzo mensile: 

        

F01.028.045.f 500 x 700 mm cad. 18,00 3,78 68,04 

F01.028.050 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli 
di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio cad. 15,00 7,05 105,75 

  
 
 
 
 
  

TOTALE VOCE       914,67 

F01.043 SISTEMI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL 
VUOTO         



 
 

  

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste 
metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, 
dotate di tre mensole con blocco a vite per il 
posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; 
valutata al metro lineare di barriera; previa verifica 
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di 
impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di 
ancoraggio:         

F01.043.010 

aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da 
blocco a morsa con regolazione dello spessore, incluso 
traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola fermapiede in 
legno:         

F01.043.010.a 

per solai e solette piane o a profilo inclinato (scale) di 
spessore 40 ÷ 60 cm, con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 
120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese 

m 24,00 1,52 36,48 

F01.043.010.b 

per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, 
cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli 
prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di 
altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm; costo di utilizzo della 
barriera per un mese 

m 200,00 1,93 386,00 

F01.043.010.d 

montaggio e smontaggio della barriera compreso ogni onere 
o magistero necessario alla realizzazione dell'opera a regola 
d'arte con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti 
eventualmente necessari per raggiungere la quota di 
imposta della barriera 

m 108,00 2,39 258,12 

F01.043.035 

Parapetto in legno composto da corrimano, collocato 
all'altezza di 1 m dal piano di calpestio, corrente intermedio 
e tavola fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di 
camminamento e montanti ogni 50 cm: 

        



 
 

F01.043.035.a per il primo mese lavorativo m 20,00 14,51 290,20 

F01.043.035.b ogni mese lavorativo successivo al primo m 40,00 1,11 44,40 

  TOTALE VOCE 
      1.015,20 

F01.046 PUNTELLATURA DI STRUTTURE         

F01.046.015 

Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con 
altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante 
prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno 
provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche: 

        

F01.046.015.a costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese cad 120,00 1,32 158,40 

F01.046.015.b per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura cad 120,00 6,01 721,20 

  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

TOTALE VOCE 

      

879,60 

F01.052 PONTEGGI A TELAIO         



 
 

F01.052.020 

Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari 
zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad 
incastro rapido e campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m con altezze 
anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di 
autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi 
di Ø di 48 mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o 
verniciato aventi piatti ottagonali ad intervalli di 50 cm, 
provvisti di 8 cave predisposte per l'innesto rapido di 
appositi morsetti saldati a traverse correnti e parapetti 
compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), 
doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le 
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, 
delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di 
accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi 
necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e 
sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte, 
valutati a mq di proiezione verticale di facciata:         

F01.052.020.a 
montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, 
scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 
30 giorni 

mq 741,00 11,50 8.521,50 

F01.052.005.b 

noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla 
funzionalità operativa, comprendente la manutenzione 
ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento 
della sicurezza delle opere finite 

mq 1482,00 2,59 3.838,38 

F01.052.020.c 
smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, 
accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 
allontanamento dal cantiere 

mq 741,00 4,29 3.178,89 



 
 

  
 

TOTALE VOCE 
      

15.538,77 

F01.055 PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI         

F01.055.005 

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole 
metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 
mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola 
fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di 
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): 

        

F01.055.005.a 

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, 
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori mq 345,00 5,05 1.742,25 

F01.055.010.b per ogni mese o frazione di mese successivo mq 690,00 1,55 1.069,50 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

TOTALE VOCE 

      

2.811,75 

F01.061 PROTEZIONI PER PONTEGGI         



 
 

F01.061.005 

Linea di ancoraggio flessibile orizzontale per ponteggi per 
l'eliminazione del rischio di caduta dall'alto durante le fasi di 
montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, 
posizionata a circa 85 cm di altezza dal piano di calpestio del 
ponteggio, per proteggere fino a due operatori (non nella 
stessa campata) dal rischio di caduta dall'alto, in assenza 
momentanea di regolare parapetto, comprendente palo 
iniziale, palo intermedio, palo finale, fune di 25 m, 
avvolgitore per fune e n. 2 cordini con assorbitori di energia, 
conforme alla direttiva CEE 89/686:         

F01.061.005.b 
noleggio kit base per montaggio e smontaggio di ponteggio 
di lunghezza 21,6 m cad 2,00 91,92 183,84 

  
TOTALE VOCE 

      183,84 

F01.064 TRABATTELLI         

F01.064.005 

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, 
completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, 
protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, 
compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine 
lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: 

        

F01.064.005.c per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per il primo mese di 
utilizzo cad. 6,00 117,58 705,48 

F01.064.005.b 
per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per ogni periodo ulteriore 
di 10 giorni lavorativi di utilizzo cad. 720,00 13,85 9.972,00 

  
TOTALE VOCE 

      
10.677,48 



 
 

F01.067 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE         

F01.067.010 

Elmetto con calotta in ABS e la parte interna in EPS, con fori 
di ventilazione richiudibili con bardatura tessile, regolabile 
tramite cremagliera, conforme alla normativa EN 397; costo 
di utilizzo mensile 

cad. 12,00 41,04 492,48 

F01.067.015 
Sottogola in tessuto a due punti di aggancio, regolazione 
della taglia; costo di utilizzo mensile cad. 12,00 8,16 97,92 

F01.079.046 

Mascherina facciale per la protezione FFP2 contro polveri, 
nebbie e fumi metallici (scintille da saldature), con strati 
filtranti ai carboni attivi ed una conchiglia esterna ritardante 
di fiamma e valvola per migliorare il comfort di respirazione, 
adattabile al volto con stringinaso, con doppi elastici laterali 
regolabili, conforme alla norma UNI EN 149 

cad. 14,00 11,07 154,98 

F01.085.035 

Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con suola e tomaia in pvc 
e nitrile, suola antiscivolo, antiolio e antiabrasione, categoria 
di protezione S4, puntale antischiacciamento in acciaio; 
costo di utilizzo mensile 

paio 12,00 63,60 763,20 

 TOTALE VOCE 
      1.508,58 

F01.094 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE         

F01.094.010 

Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento 
incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e 
sternale e due laterali, certificata UNI EN 361 ed UNI EN 358, 
costo di utilizzo mensile: 

        

F01.094.010.a 
peso 1.100 g 

cad 12,00 2,90 34,80 



 
 

F01.094.015 

Cintura di posizionamento con due ancoraggi laterali, anelli 
portautensili, taglia unica regolabile, certificata EN 358, peso 
540 g; costo di utilizzo mensile 

cad 12,00 0,82 9,84 

F01.094.040 

Cordino doppio anticaduta in nylon con assorbitore di 
energia completo di due ganci in acciaio ed un moschettone, 
lunghezza 1,8 m, peso 1.600 g, conforme alla normativa EN 
355; costo di utilizzo mensile 

cad 12,00 2,13 25,56 

F01.094.095 

Arrotolatore a nastro con dissipatore di energia, fettuccia in 
materiale tessile 100% nylon, estensione massima 2,5 m, 
due moschettoni, peso 850 g, conforme alla normativa EN 
360; costo di utilizzo mensile 

cad 12,00 9,06 108,72 

  
TOTALE VOCE 

      
178,92 

F01.097 PRESIDI SANITARI         

TOS25_17.P07.003.001 

Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 
1 D.M. 15.7.2003 n. 389 cad 1,00 107,88 107,88 

TOS25_17.P07.003.004 

Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di 
tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a 
parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere 
oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 
cannule di guedel, 1 bombo 

cad 1,00 148,83 148,83 

  TOTALE VOCE 
      256,71 

N04.001 NOLI DI AUTOCARRI 
        



 
 

N04.001.010 
Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di 
effettivo esercizio: con braccio fino a 20 m 

ora 21,00 99,00 2.079,00 

          2.079,00 

N04.025 NOLI DI ESTINTORI         

N04.025.005 

Estintore portatile omologato, montato a parete nella 
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine 
operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa 
la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per 
tutta la durata dei lavori: 

        
N04.025.005.d CO2 da 5 kg cad. 3,00 31,99 95,97 

  

 
 
 
 
 
 

TOTALE VOCE 
 
 
 
 
        

95,97 

E.02.15 QUADRI PER CANTIERI         



 
 

E.02.15.01 

QUADRO ASC PER CANTIERE. Fornitura e posa in opera di 
quadro ASC (apparecchiatura assiemata per cantiere), 
realizzato in materiale termoplastico ad elevata resistenza 
agli urti, disponibile in varie grandezze, idoneo per la 
distribuzione primaria e secondaria in cantieri edili, atto a 
resistere all’usura del tempo, agli urti, alle sollecitazioni 
causate da agenti atmosferici, intemperie, sbalzi di 
temperatura e lunghe esposizioni al sole, garantendo 
sempre elevate prestazioni invariate nel tempo. Il quadro 
dovrà essere equipaggiato di: pulsante d’emergenza, 
morsettiera d’alimentazione, maniglie per trasporto, ganci 
fermacavo in materiale metallico, anta di chiusura con 
serratura triangolare e sistema di fissaggio. Grado di 
protezione IP55, resistenza agli urti almeno IK10, Resistenza 
UV (EN 62208), GWT 650°C, installazione a palo / parete / 
pavimento Disponibile in versione non cablato o cablato con 
centralino e interruttori di protezione, prese interbloccate 
(con o senza base portafusibili) fino a 63°. Conformità alle 
Norme: CEI 64-8/7, CEI EN 61439-4. Completo di 
componenti di cablaggio. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati, la posa e 
l’allacciamento all’impianto, le targhette identificatici, le 
verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d’arte 

        

E.02.15.01.005 

Fornitura di quadro di distribuzione finale cablato per 
cantiere ASC con spina fissa cablato n°3 presa 2P+T 16° e n°2 
prese 3P+T 16° E n°1 presa 3P+T da 32° con relative 
protezioni 

cad. 1,00 1.543,33 1.543,33 

  
TOTALE VOCE 

      
1.543,33 



 
 

26.01.06 IMPIANTO CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 
        

26.01.06.02 

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per 
gru, ponteggio o altra massa metallica. Realizzazione di 
protezione contro le scariche atmosferiche per gru, 
ponteggio o altra massa metallica, realizzato con quattro 
calate, uno per ogni esterno di binario, eseguito con corda 
nuda di rame da 35 mm², collegate a dispersore in acciaio 
zincato di lunghezza 2,5 m infissi nel terreno, compresi gli 
accessori per i collegamenti.  

Cad 3,00 210,55 631,65 

  
TOTALE VOCE 

      631,65 

  INFORMAZIONI E RIUNIONI DI CCORDINAMENTO 
        

TOS25_17.S08.002.002 

Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e 
di salute, con particolare riferimento al proprio posto di 
lavoro ed alle proprie mansioni - Riunioni di Coordinamento 

ora 51,00 50,88 2.594,88 

TOS25_17.S08.002.001 

Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di 
opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del 
lavoro - Riunioni di informazione ora 14,00 27,75 388,50 

    
      2.983,38 

 TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA    
53.067,42 

 
 
 
 



 
 
Listini ed elenchi prezzi utilizzati: 
1. Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna - Annualità 2025; 
2. Prezzario dei lavori della Regione Toscana 2025. 


